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Instrukcja obstugi urzadzenia

Jak podtaczyc?

1. znajdZ odpowiednie miejsce na urzadzenie, najlepiej pod szybg
(wazne - odsunh od niego inne przedmioty, gdyz mogg one zaktécac
zasieg GPS)

2. przetrzyj miejsce szmatka dotgczong do zestawu i przyklej rzep
mocujgcy

3. zamocuj urzadzenie na rzepie (mozesz tez zamontowac Yanosika
GTR w uchwycie - do kupienia w sklepie www.yanosik.pl/sklep)

4. podtacz urzadzenie do gniazda zapalniczki za pomocg adaptera

5. po chwili na wyswietlaczu pojawi sie predko$¢ oraz liczba uzytkownikéw
6. Yanosik GTR jest juz gotowy do pracy :)

Jak ostrzega Yanosik GTR?

W momencie zblizania sie do zdarzenia drogowego otrzymasz
w odpowiedniej odlegtosci komunikat gtosowy (np. "Fotoradar, 300
metréow" ) oraz komunikat graficzny, ktéry wyswietli sie na ekranie.

Odlegto$¢, z jakiej zostaniesz poinformowany, jest uzalezniona
od predkosci, z jaka jedziesz. Im jest ona wieksza, tym wigksza jest
odlegtos¢, z jakiej otrzymasz powiadomienie.

Prezentowane przez urzadzenie Yanosik GTR ograniczenia predkosci
pochodzg ze zgtoszen innych uzytkownikéw systemu i majg charakter
pogladowy. Neptis S.A. zacheca do bezpiecznej jazdy z poszanowa-
niem przepiséw drogowych i nie ponosi odpowiedzialnosci za
poprawnos$¢ prezentowanych ograniczen.

Jak korzystac?

1. Zgtaszanie

Kazde ostrzezenie, ktére otrzymujesz, mozesz potwierdzi¢ lub odwotac,
jesdli dane zdarzenie juz nie wystepuje (np. skutki wypadku zostaty juz
usuniete lub kontrola zmienita swoje potozenie).

Dzigki temu dodatkowo pomagasz w aktualizowaniu bazy zdarzen
i budujesz swojg wiarygodno$¢ w systemie. Staraj sie zawsze zgtaszac
lub potwierdzac¢ zdarzenie doktadnie w miejscu jego wystepowania.

Mijajac dane zdarzenie, ktérego nie ma jeszcze w systemie, mozesz je
zgtosi¢ za pomocg jednego z 4 przyciskéw i tym samym powiadomic
pozostatych kierowcéw.

Pod wyswietlaczem znajduja sie réwniez trzy przyciski funkcyjne, ktére
umozliwiajg zmiane gtosnosci i jasnosci ekranu.

Kontrola predkosci - zgtaszanie kontroli predkosci
dokonywanych za pomoca tzw. "suszarek" oraz
fotoradaréw przenos$nych

Nieoznakowani - zgtaszanie nieoznakowanych patroli
w ruchu

Inspekcja - zgtaszanie kontroli Inspekcji Transportu
Drogowego

Zagrozenie - zgtaszanie wypadkdw i innych zagrozen,
ktére wytaczajg pas z ruchu

Potwierdz zgtoszenie

Odwotaj zgtoszenie
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2. Yanosik Parking

Jesli wjedziesz w strefe ptatnego parkowania ikona E podswietli
sie na niebiesko. Naciénij $Srodkowy przycisk funkcyjny by dowiedzie¢
sie o obowigzujgcych godzinach i optatach w danej strefie.

Mozesz skorzystac z tej funkcji wchodzgc do MENU == i wybierajac
PARKU].

Ustuga dziata w ponad 100 miastach w Polsce.

W ponad 50 miastach w Polsce zaptacisz za parkowanie dzieki ustudze
YanosikParking by SkyCash. Wiecej informacji na yanosik.pl/parking

3. ECO driving

Wskaznik eco drivingu na ekranie gtbwnym pokazuje poziom
ekologicznej jazdy w trzystopniowej skali okre$lonej kolorami: zielony-
bardzo dobry, zétty-poprawny, czerwony-zty.

Wplyw na zmiane koloru majg m.in. takie zachowania jak: ruszanie
spod $wiatet, hamowania, wysokie predkosci. Biezgcy kolor obrazuje
styl jazdy w ostatniej minucie. W podsumowaniu trasy $wiadczy o
$rednim stylu jazdy dla ostatniej trasy.

4. Statystyki (podsumowanie trasy)

W statystykach widzimy dane dla ostatniej trasy: liczba przejechanych
kilometréw, czas jazdy (bez postojéw), $rednia predkosc (bez
postojéw), liczba komunikatéw drogowych na naszej trasie. Statystyki
pojawiaja sie po 60 sekundach pozostawania auta w bezruchu lub po
wybraniu w menu opcji STATYSTYKI .Statystyki trasy zerujg sie:
automatycznie o pétnocy lub na zadanie po wybraniu przycisku
WYZERU]J lub po roztadowaniu sie baterii.

5. Personalizacja przycisku funkcyjnego

Wchodzac w menu gtéwne urzadzenia i wybierajgc SRODKOWY
PRZYCISK uzytkownik ma mozliwo$¢ personalizacji Srodkowego
przycisku, ktéry moze petni¢ jedng z trzech ponizszych funkgji:
asystent parkingowy (ustawiony fabrycznie), regulacja jasnosci ekranu,
wywotanie ekranu podsumowania trasy.

6. Tryb motocyklowy

Wchodzac w menu urzadzenia i wybierajac TRYB JAZDY - MOTOCYKL
uzytkownik ma mozliwos$¢ zmiany sposobu wyswietlania komunikatéw
drogowych na bardziej pod$wietlone i zaakcentowane kolorem
odpowiednim dla danego typu zdarzenia.

Dodatkowe informacje o dziataniu urzadzenia:

+ Wigczenie urzadzenia nastepuje po podtaczeniu zasilania.

+ Urzadzenie wytgczy sie automatycznie po wykryciu postoju, braku
aktywnosci uzytkownika (naciskania przyciskéw) lub przy braku
zasiegu GPS.

+ Urzadzenie wigczy sie ponownie automatycznie po wykryciu ruchu
(niezbedny jest do tego zasieg GPS) lub po wci$nieciu dowolnego
przycisku. Warunkiem jest podtgczone zasilanie lub natadowany
akumulator znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia.

* Przytrzymanie dtuzej przycisku anulowania (czerwony X)
spowoduje wytgczenie urzgdzenia bez wzgledu na aktualny stan
(ruch/postdj). Ponowne wiaczenie nastapi w momencie wcisniecia
dowolnego przycisku.

Automatyczne aktualizacje

Urzadzenie Yanosik GTR na biezgco pobiera najnowsze oprogramo-
wanie oraz aktualizuje dane o zdarzeniach drogowych.

Wszystkie informacje sg aktualizowane na biezgco - zdalnie przez
system GPRS. Nie musisz podejmowac zadnych dziatar w celu
wgrania aktualizacji - wszystko dzieje sie w petni automatycznie.

Zaktualizowane oprogramowanie moze zawiera¢ nowe funkcje oraz
ulepszone algorytmy dziatania systemu.



Zakup abonamentu jest niezbedny do prawidtowego dziatania
urzgdzenia. Transmisja danych umozliwia otrzymywanie biezacych
informacji o sytuacji na drodze oraz pobieranie aktualizacji oprogra-
mowania. Wiecej informacji znajdziesz na: www.yanosik.pl

Weryfikacja zgtoszen

W celu zapewnienia jak najwiekszej skutecznosci dziatania systemu,
zgtoszenia uzytkownikéw sa poddawane weryfikacji przez wielopozio-
mowe algorytmy systemowe.

Odwotanie lub potwierdzenie zdarzenia odpowiednio skraca lub
wydtuza czas utrzymywania sie zgtoszenia w systemie. Dodatkowg
weryfikacje zgtoszen umozliwiajg sami uzytkownicy, ktérzy potwier-
dzaja je lub odwotuja.

Co oznaczajg gwiazdki przy ,, nicku” uzytkownika?

Uzytkownicy posiadajg w systemie swojg range, wiarygodnos$¢, ktéra
odzwierciedlana jest w skali od 0 do 5 gwiazdek. Na wiarygodnos$¢
maijg wptyw rézne czynniki, jak np. liczba przejechanych kilometréw
z Yanosikiem, aktywno$¢ w systemie i to czy zgtoszenia danego
uzytkownika sg czesciej potwierdzane czy odwotywane.

Legalnos¢ urzadzenia

Zgodnie z obowigzujacg ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca
1997 roku z p.zm., urzagdzenie Yanosik GTR nie zaktoca i nie informuje

o dziataniu sprzetu kontrolno-pomiarowego uzywanego przez organy
kontroli ruchu drogowego, w zwigzku z czym w Polsce jest urzagdzeniem

w 100% legalnym. Jezeli chcesz korzysta¢ z Yanosika w innych krajach
zapoznaj sie najpierw z obowigzujgcymi w nich przepisami.

Yanosik - dbamy o bezpieczenstwo na polskich drogach

Portal www.yanosik.pl oraz system interaktywnej komunikacji
samochodowej Yanosik zostat stworzony w celu poprawy bezpieczen-
stwa na polskich drogach.

Tak jak celem montazu znakéw drogowych informujacych

o fotoradarach jest dziatanie prewencyjne, tak i celem Yanosika jest
informowanie o punktach, w ktérych kierowca powinien zachowac
szczegblng ostroznosc¢ oraz koniecznie zredukowac aktualng
predkosc¢ do predkosci nakazanej.

Uzytkownicy systemu Yanosik majg petniejszy obraz biezacej sytuacji
dzieki informacjom wysytanym przez kierowcéw podrézujacych przed
nimi. Informacje te niejednokrotnie pozwalajg na unikniecie kolizji
drogowej (takiej jak np. najechanie na pojazdy uczestniczace
wczesniej w wypadku drogowym), czy niebezpiecznych sytuacji (np.
gwattowne hamowanie przed fotoradarem, zbyt duza predkos¢
zblizania sie do zatoru na drodze, itp.).

Wazne informacje o produkcie

Zawartos$¢ opakowania:

urzadzenie Yanosik GTR,

przewod Micro USB,

adapter zasilajagcy GRATIS!,

wazne informacje o produkcie,

rzep do przylepiania w samochodzie (2 szt.),

$ciereczka do oczyszczania deski rozdzielczej samochodu,
naklejka na samochdd.

Uwaga! Do zasilania urzadzenia nalezy wykorzystac¢ tadowarke/adap-

ter obnizajacy napiecie do standardu USB i o pradzie min. 1A. Ponadto
powinien spetnia¢ wtasciwe dla typu urzadzenia normy zawarte

w dyrektywie 2014/53/UE oraz posiada¢ homologacje ECE. Producent

urzadzenia sugeruje wykorzystanie modelu: "Nokia DC-17".

Uwaga! Zanim zaczniesz uzywac Yanosika GTR, przeczytaj wszystkie
ponizsze informacje o bezpieczenstwie oraz prawidtowej obstudze, aby
unikng¢ uszkodzenia Yanosika GTR oraz obrazen ciata.

Nie umieszczaj Yanosika GTR oraz zadnych akcesoriéw na poduszce powietrznej,
ani w miejscu jej napetniania (poduszka powietrzna napetnia sie z bardzo duza
sita).

Yanosik GTR, ktory jest urzgdzeniem elektronicznym, jest narazony na zewnetrzne
zaktécenia radiowe oraz moze powodowac zaktécenia pracy innych urzadzen.

W szczegdlnosci Yanosik GTR moze zaktdcac prace innych systemow elektronicz-
nych w samochodzie.

Yanosik GTR zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe. Gdy jest wigczony wysyta
i odbiera fale radiowe. Jezeli obawiasz sie emisji promieniowania radiowego,
mozesz trzymac Yanosika GTR nieco dalej od siebie. Poziom otrzymanego
promieniowania spada znaczgco wraz ze zwiekszaniem odlegtosci od urzadzenia.

Jezeli uzywasz jakiegokolwiek osobistego urzgdzenia medycznego, dowiedz sie
od producenta lub swojego lekarza, czy urzgdzenie jest odpowiednio zabezpieczo-
ne przed dziataniem fal radiowych.

Nie nalezy wciska¢ na site wtyczki do gniazda zasilania. Sprawdz, czy

w gniezdzie zasilania nie ma przeszkody np. w postaci ciata obcego. W celu wpiecia
Yanosika GTR do gniazda zapalniczki nalezy uzy¢ wtyku dodatkowego adaptera
zasilajgcego, obnizajgcego napiecie do standardu USB (minimalny prad 1A).

Odtgczenie urzadzenia od zasilania nastepuje po wyjeciu adaptera z gniazda
zapalniczki samochodowe;j.

Uzywaj Yanosika GTR w temperaturze 0 - 40°C. Przechowuj Yanosika GTR

w temperaturze -20 - 50°C. Nie zostawiaj Yanosika GTR w samochodzie

w miejscach narazonych na dziatanie promieni stonecznych, poniewaz temperatu-
ra w zaparkowanym aucie moze przekraczac¢ bezpieczny przedziat. Podczas
korzystania z Yanosika normalnym zjawiskiem moze by¢ nagrzewanie sie
urzadzenia.

dokumentach do niego dotaczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac tgcznie
z innymi odpadami. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiérki w celu whasciwego jego przetworzenia. Oznakowanie
oznacza jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Ef Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub
—

Utylizacja urzgdzenia Yanosik GTR musi by¢ zgodna z przepisami prawa. Poniewaz
Yanosik GTR zawiera elementy elektroniczne nie mozna go wyrzucac razem

z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Skontaktuj sie z lokalnymi
wiadzami, aby sprawdzi¢, jakie sg mozliwosci utylizacji urzadzen elektronicznych.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu
Wymiary urzgdzenia
Antena GSM

Antena GPS

Maksymalny prad
Wyswietlacz

Akumulator

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Yanosik GTR

100 mm x 59 mm x 17 mm
Wbudowana antena wewnetrzna,
dwupasmowa

Wbudowana antena wewnetrzna
TA

2,4"

Litowo-polimerowy 380 mAh

od 0°C -do 40°C

od -20°C do 50°C

Parametry GSM

Pasmo E-GSM 900 MHz

Pasmo GSM 1800 MHz

nadajnik
0Od 880 MHz do 915 MHz

odbiornik
0d 925 MHz do 960 MHz

moc szczytowa nadajnika
2W - stacja klasy 4
nadajnik

0Od 1710 MHz do 1785 MHz

odbiornik
0Od 1805 MHz do 1880 MHz

moc szczytowa nadajnika
1W - stacja klasy 1

Parametry GPRS:

Klasa
Transmisja ,uplink”
Transmisja ,downlink”

10
max. 21,4 kbps
max. 85,6 kbps

Zasilanie:

Ztacze microUSB
5V (uzyskane z gniazda
zapalniczki 12 V)

Zgodnos¢ z normami

Neptis S.A. niniejszym oswiadcza, ze urzgdzenie radiowe Yanosik GT
jest zgodne z dyrektywg 2014/53/UE.

Wejécie DC
Napiecie

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym
adresem internetowym: https://yanosik.pl/wsparcie.

Neptis S.A.
ul. Perkuna 25
61-615 Poznan



